PSA Kategorie 2
Grofien: 10,5

nen des Herstellers nach Verordnung (EU) 2016/425, Anhang Il, Abschnit 1.4 (Fundstell im Amisblait der Eurcpischen Uion).
@ Art. 0264 -V 53 Version: 17.09.2021

Bt sorgfet vr Gebrauch durclesen! S sind vepfite, diese Anvenderinfoaion bef Weftergabe der porseniichen Schutzausistung (PSA) beizufigen bz an den Empfénger auszuhéndigen.
Zu diesem Zweck kann dies un herunter geladen werden.
Markierungen auf dan Hancachuhen

c € ; Diese Handschuhe sind s Perséiche Schutzausistung (PSA) zertfizer Das CE:Zechen zeigh, dassdieses rodukt den Anforderungen der
Verordnung (EU) 2016/425 enstpricht. Die

Dﬂ die Informationen des Herstellers sind zu beachten! M = Hevsueuungsaamm siehe CE-Label im Handschuh

und Nummern der Normen, deren Anforderungen von den Handschuhen erfiillt werden
>Fundstele der Normen: Amisblat der Européischen Union. Zu besiehen bei Beuth Veriag GmbH, 10787 Berin. v beuth de.
Allgemei und

Manufacturer information according to Requlation (EU) 2016/425, Appendix Il, Section 1.4 (reference in the Official Journal of the European Union
Art. 0264 -V 53

PPE category 2
Sizes: 10,5

Plssn rand serafuly bators usel Yo ar obigaed i ncu tisuser fcemlion hn passing o the personel protciv quipmant (PPE) ort hand M over 0 the sipion.For that pupcse,
this user information can be uniimited
Markings on the gloves

(C € Those gloves ara cartiied as personal potective equipment (PPE). The CE symbal shows nat (s product mecs (o requiemans of
Regulation (EU) 2016/425. The Declaration of Conformity can be found at

oane manufacturer' information must be il production, see CE-label inside the glove

Clarification and numbers of standards whose requirements the gloves m
Reference to the standards: Official Joumal of the European Union. Available o outn Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN Seazte Schutshandscluhe geger. mechanischa Risken mlssen lr mines o
oderL ie TOM. nach EN ISO 13997:1999 erreichen.
Abriebfestigkeit: Die Anzam der Umdrehungen, die notig sind, um den Testhandschuh durchzuscheuern.
Schnittfestigkeit: Die Anzahl der Testzyklen, bei denen bei konstanter Geschwindigket der Prifling durchschnitten ist.
WeiterreiBkraft: Die Kraft, die ndtig ist, den angeschnittenen Priifling weiter zu reifien.

Durchstichkratt: Die Kraft, die natig ist, den Priifing mittels einer standardisierten Priifspitze zu durchstoRien.

Bewertung 0264-V53 P ifung 1 2 3 3 5
0-4 (Anzahi der 100 | 500 | 2000 | 8000 | -

(Abrieb-, Weiterreit- und D mindestens L 1

(Coupe Test) 0-5
0.4 { (Index) Coupe-Test 12 | 2
ABCDE S eean 0-4 10 | 2
€ = Schnitfestikelf (TOM) nach EN urchstichkraft (N) 20 | 6
IS0 13997:1999 A-F ng TATB[Cl D EF]
Schniffestigket nach EN 150 | 2 | 5 | 10| 15 | 22 |30
Jo hoher die Ziffer, desto besser das Prifergebnis. X bedeutet nicht geprif. Ss007:1600 ()
P bedeutet bestanderr

EN 407:2004 Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken

afungskriteri Bewertung | 0264V 53 Prifung Die Kennzsichnung X' anstelle einer Zahi
0.4 T Bronnzoit (5] bedeutet, dass die Handschuhe nicht fr ie
0.4 i Glimmeait &) Verwendung, die von dieser Prifung
3 g decd s, vorgeschen sind
ABCDEF onvektive Wiirme. 0-4 2 (C) abqe
) i 0 X Schwellonwertzeit (s) w :Haben i Hardschune ce
E =K Sper 4 Kook Wi, o) Bremmarmalie, dann dirfon dis Handschuhe
2 0-4 SEmearvin: nicht mit einer offenen Flamme in Kontakt
¥ ofe Mengen flissigen || X e 1) kommen. Bei mehriagigen Handschuhen, bei
- denen die Schichten voneinander getrennt
ﬂg;f”:‘:f;,ﬁf,ﬁ"ﬁg";"e“ : werden kennen, gelten die Leistungsstufen
olen nur bezogen auf den ganzen Handschuh
groe Mengen flussigen Mealls - | 30 60 120 200

liefi .
Flussiges Eisen (g) einschiiefich aller Schichten.

EN 124773 : Sehweil
Diese Schutzhandschuhe werden in die Ausfiihrungen A und B unterteil. Die beiden Ausfiihrungen miissen in folgenden Kriterien gepriift werden und je nach Ausfiihrung die jeweiligen
erreichen

EN Protective gloves. General requi d test method

EN 388:2016 Protective gloves against mechanical risks must achieve performance level 1 or performance level A of the TOM cut resistance test according to EN ISO 13997:1999 for at
least one of the properties (abrasion resistance, cut resistance, tear resistance and puncture resistance). Levels of performance refers to the palm of gloves. Abrasion resistance: The number
of rotations required 1o wear through the test glove. Cut resistance: The number of test cycles it takes to cut through the test sample at a constant speed. Tear resistance: The force necessary
to continue tearing the cut test sample. Puncture resistance: The force required to punch through the test sample using a standardized test point.

fe | Testeriteria Evaluation 0264-VS3
A= Abrasion resistance 04 7
ABCDE Cut Fesistance (coupe tes) -5 T
Tear resistance 04 ) an
D= Puncture resisace 04 z D = Punclure resistance (N}
Cut resistance (TDM) according to EN 150 AF X Test
13997:1999 TTresistance according 1o ENTSO
The higher the number / letter, the better the test result. X means "not tested. P means “passed” 130971669 (N

EN 407:2004 Gants de protection contre les risques thermiques

criteria Evaluation | 0264V 53 Tost 12 3 a instead of a number
@ urning behavior - Buring befair: Buring Tmefe) 20 0 B =2 means that the gloves are not intended
niact heat B Glowing time (s) T H0 s = for the use covered by this test.
ABCDEF onvective heat - Contact heat ("C) 100 250 350 WAJ;A f the g\cvezsihave o
Radiant heat - Threshold time (s) 500 performance level 1 or 2 for combustion
€ = small splashes of 25 215 215 behavior, the gloves must not come into
molten metal 0-4 15 contact with open flame.
= farge amounts of X Convective heat: Heal protection index | 24 e =10 For muliayer goves whose ayors can
molten metal 0-4 HTI (5) 218 be separate fom one ancther
Radiant heat: Heal transfer (s) E3 =30 E performance levels apply only in relason
2150 to the entire glove, including al layers.
Small splashes of mollen metal - number | 25 25 =25
of drops 235
Large amount of molten metal - iquid 30 60 20
metal (g) 200

EN 12477:2001+A1:2005 welder safety gloves.
There safety gloves are divided into versions A and B. Both versions must be tested for the following criteria and meet the minimum performance levels for the specific glove version.

B P e oy Boi bestandener Prifung sind die Handschuhe mit der Nummer der Norm und dem Tost criteria Test [Mimmum | 0264VE3 | e st the e it the mumber of the stancrd and he lter o
Buchsiaben der Ausfirung zu kennzeichnen. Es sind femer die Pikiogramme fir thermische according e gloves pass the test, they are marked with the number of the standard and the letter for
: by o lavels the version. Additionally, pictographs for thermal and mechanical hazards must be shown.
EN 388 ce AT E ry Type B gloves are recommended when high dexterity is required Type A gloves are
) e WICHTIGE HINWEISE: Es gibt 2.2 ke genormies Prifverfahven ir e Durchiassigket von standard recommended for other welding processes
UV-Sirahlung von H ‘Gegenwartig werden jedoch Schutzhandschuhe fir Abrasion resistance ENss | 2 | 1 2 N . o . ity o ’
Ly Schweiter sohorgostll Socs s ieraatos e V- Strahlung durchlassen Cut resistance (coupe EN388 T 1 IMPORTANT: There is currently no standard testing process for penetrabiliy of glove materials
EN 407 ] e ot el S Reoaanang Ghronde o by UV radiation. At this time, however, welder safely gloves are produced in such a way that
EN407 1 Tew\e gegen Direktkontakt zu schiitzen. Falls Handschuhe fiir Lichtbogen- [Tear resistance EN388 Wit Serere allow no th'a"‘a""’" ""::‘9‘ toct all parts that Jding volta N
onvektive Wime EN 407 z weiBen vorgesehen sind: Diese Handschuhe bieten keinen Schutz gegen Stromschiag. der uncture resistance EN 388 i it s not possible to protect all parts hat carmy welding veltage agains!
Kieine Spritzem EN 07 ) e B s Theoman Tl o o N, e o e iect, operatonally rlied coniac. I gloves are inended for ar welding. These gloves
Metal oo i Sewes  valgcsogene  Handschone  raben  onen urning behe ENdo7 provide no protection from elecric. shock caused by defective equipment or by touching
a0 | T4 T Viderstand, Eamucive pars. Wet, iy or awot soaked gloves have roduced osticl recktonce, which
onvective heal EN 407 increases the risk of electric shock.
Al Resistance againstsmall | EN407
Diase Anwendoriommation it s Hife bl dor Auswah! Iver Auswahihife bieten, jedoch nicht die baurteien splashes of molten metal
Konen. Es oblegtdeshal der Verantwortung des Anwenders und nicht der des ereotors, i Eignung oines bosimnten Handseue for oon gepamien Ensatsperech s pion Dexterity ENa20 | 1 [ 4 3
iet und Risil General instructions
Dieser Handschuh st fur universelle mitleichten Risiken geeignet. Fir ale Handschuhe mit einer WeiterreiRkraft der Stufe 1 oder haher git: Sofern die This user information is intended as assistance in selecting your safety equipment. Laboratory tesis offer help in choosing, but they cannot evaluate the conditions of the actual workplace. The
Gefar ces Hineinzihans curh i crshends Maschinentoe bostoh irfen keine Handschue etragen werden. Kein Schulz ggn spize Objkic .. jakonsnadin. Dosr Handschun bitt performance levels are based on the results of laboratory tests that may ot reflect the actual condilions at the workplace. The user, and not the manufaciurer, s therefore responsible for
zuséizlichen Schutz bei Kontakt mit warmen genannter | Bei Fragen und Unkiarheiten zum Einsatz dieses Handschuhs raaing the suwzmhty oi a specific glove for the planned application.

wenden So sichan den betiebichen Shemerabeaufiragton. don Liforantan adr den Horetarer

Die Prege milat handelsibiicher Reinigungsmittel (25, Birsten, Putzlappen, etc) wid empfohien. Waschen oder chemisch reinigen macht eine vorherige Beratung cines anerkanrton Facrbatriobos
erfrderich, wel sch durch e dorargo Bahandiung dio Scutzeigenschalten dos Handschurs verdndem konnen. Vor einem emeuten Einsatz sind dio Handschute aufjoden Fal a

k evalu:
G Giovs o sutable umy or unversal apphcanuns w.m slight mechanical risks The following applies for all gloves with a tear resistance of level 1 or higher: No gloves should be worn ifthere is any
danger of being puled o ring m No potecion against ot objcts, uh 2 injecton neees. Ths Thisglove provides adiional potecton upon conlactwith ot abjects and

prifon. Gleiches git fir die Die Bewertung mit den u.g. Leistungsstufen basiert auf Prifungen an unbenutzten Handscnunen. Ene
 Handschuhe nach Priifungen.

Verpackung, Lagerung, und Entsorgung
Dieser Artikel wird in einheilicher Verkaufsverpackung aus recyclebarem Pappkarton geliefert, Die jeweils Kieinste Verpackungseinheit befindet sich in PE-Beuteln oder ahnlichen umweltfreundiichen
Unschlossungen. Die Handschubo misen sachgorecht glagort werden, 1 in arlons i rockenen Raumen Einfiisse wie Feuchigkel. Licht sowie natiifiche
kbnnen eine Anderung der Schutzeigenschaften zur Folge haben. Dies gilt sinnentsprechend auch fiir den Transport. Eine Verfallzeit kann nicht genannt werden, da diese abhangig ist vom Grad des
Verschlelsses ox Gobrauchs undioger der komkreten Handschaverwendung. Die Entaoruns dos Produs ichet dch nach den &-ichen Bestmmungen.

das au:

Leaer, O B

Bei der Verwendung des Produkts kann es zu allergischen Reaktionen kommen. Sollten allergische Reaktionen auftreten, wird empfohlen, diesen Handschuh einstweilen nicht weiter zu verwenden und
arztliche Beratung einzuholen

Name und A s Notifizierte Stelle, die fiir die i i ich ist:
HELMUT FELDTMANN GmbH MIRTA KONTROL d.0.0.
ZunftstraBie 28 Javorinska 3
D.21244 Buchhol:Mordheide HRA0040 Zegres . Dubran
ww feldtmann.d ierungsstelle-Nr.: 2474
RaZotaja informéciia saskand ar (ES) Direklivas 2016/425 1l pielikuma 14. sadalu Eiropas ibas biletena),
r. 0264~V 53
Pons Katogoria
Lielumi 10,5

i ook 1dzam uamantg sl o plnlkums i ndodo parsorigo szsargequiojumys (PPE) ot plvianot el lattsjm tsriegt o latofanss Infomac Sim mérkim
liet orma ade

un neierobezoli pavairot

Cimdu markéjumi
C € -feomainseniaia i PPE). CE marke ada, ka 8is produkis atbilst (ES) Direktivai 2016/425. Atbil
e cimdi i sertifical ka perso ;

tibas apliecinajumu

gﬂ = levérojiet raZotaja norades! ] = Razosanas datumu skafit uz cimdu CE markejuma
Noteikumu, kuru prasibam atbilst cimdi, skaidrojumi un sk;
Normy ixdevsiesiade: Entapas SavienTbas bletons Issmieds Beul Veriag GmbH, 10767 Berline. wwnw.beui o
EN 420:2003+A1:2009 Aizsargeimdi - uz cimdiem attiecinatas visparigas prasibas un pérbaudes procesi
EN 388:2016 cimdi, kas paredzti aizsardzibai pret mehanisku risku — vismaz vienai no fpasTbam (nodilums, aizsardziba pret sagriesanu, piisany vai ledursanu) ir jaatbilst 1. Kiasei vai A
Kiasei saskana ar TOM iegrieSanas stipribas parbaudes nosaciumiem un EN ISO 13997:1999.
Nodlumiztroa: npieietamaisaparizionyskals,af paalypibaudes iy, AzsadzToeprtsagriosans npiecesamaispirbaudos ol kals,péc

kuriem cimds tiek sagriezts, darbojoties ar konstantu atrumu. Aizsardziba pret plisanu: spéks, kas nepieciesams, lai sapléstu parbaudes Gimdu.
ledursanas speks: Speks, Kas nepieciesams, lai parbaudes Gimdu caurdurtu ar standarta parbaudes smail.

Pérbaudos kritariji fovértgjums 7 3 5
= = nodilumizturiba - 100 | 500 2000 8000
= 8 - izsardzba pret sagresan (Coupe 0.5 12 25 50 100 200
A0 = pissanas spks 03 L
D— 0.4 B
s pret egriosan (TOW) atoisiosi | s ETEe————2—2 E £
N80 ™850 S N 5 Jaae Bl o 2 |5 | 315 |22 | 3

Lielakam skaitiim atbilst labaks parbaudes rezultats. Ar X apzimé neparbauditu produktu. P nozime, ka produkts ir izturéjis parbaudi
EN 407:2004 Apsauginés pirstinés nuo karstio pavojaus

Parbaudes kritériji Novértéjums Parbaude Jei vietoje skaiciaus nurodytas Zenklas X,
@ A~ Degumas 0-4 4 Degumas: Degimo trukmé (s) vadinasi,pirstinés néra skirtos naudoti two
B~ Kontakiiné Siuma 04 1 Smilkimo trukmé (s) tikslu, kuriam reikalinga §i patikra.
ABCDEF [ C= Konvekciné Siuma ] 2 Kontakting §luma (°C) .
D= Spinduliuojamoj X Ribinio dydzio lakas (s) ISPEJIMAS: Jeigu pusmas priskiriamos 1
Siluma 0.4 Konvekciné Siuma: ApSaugos nuo arba 2 degumo kategorija, jos negaliturét
E = Smulkas lydyto metalo 1 karstio indeksas HTI (s) salytio su atvira liey S"a
rsiat 0.4 Siumar Siumos T Jeigu pirstinés daugiasluoksnés, o ju
B Cides shysto metio < " p sluoksnius galima atskirt, degumo Ketogoria
Kiekis 0.4 Smulksydyto metalo purla - EEETa T galicja tk visai pirstinei su visais sluoksniais.
Lagy skaic
Dicel skyslo metal Kk~ 30 @ 120 200
Skysta gelezis (g)
EN 12471001 A0S Nt s
Aizsargamdi gorija. Abas kategorias japarbauda pec Sadiem kritsrjiem, un cimdiem jauzrada minimalas velktspéjas pakape, kas atbils attiecigajai kategorijai
Parbaudes knwm. T T
saskanaar  peiktspéins ® Ja parbaude izturéta, cimdi jamarke ar standarta numuru un kategorijas burtu. Papidus
CE standartu paki Japievieno termiska un mehaniska apdraudgjuma piklogrammas.
7 T N R B SVARIGAS NORADES: paslaik nepastav standartizéta parbaudes metode, ki pirbaudit
aizsarczioa pret X8 T T cimdu materiala UV staru caurtaidibu. Tomeér metinataju aizsargcimd tagad tiek razotita, ka tie
| Sagriesanu parasti nelaiz cauri :
| pbsanas spaks N Stradajot ar Ioka metinasanas iericem, veicama darba dé| nav iespéjams pasargat no tieSa
s o kontakia visas detafas, kas parvada metinasanas spriegumu. Ja cimdi paredzeti loka
meinasanai: $ie cimdi nepasarga o elekirosoka, ko rada bojatas erices vai pieskarsanas
jumas EN407 detalam, kas parvada spriegumu. Cimdiem, kas ir milr, nefir vai piesikusies ar sviedriem,
Kontaktiné Siluma EN 407 pretestiba, kas savukart palielina elektrosoka risku.
Konvekainé Siluma EN 407
Smulks lydyto metalo | EN407
purslai
Roku vaikitha ENa20 T3 ]

Visparigas norades

Silietotaja informacija kalpo k& paligiidzeklis, izvéloties aizsargaprikojumu, savukiirt laboratorifa veiktas parbaudes nodrosina izvéli, tacu novérigjuma nevar iekjaut faktiskos nosaciumus
darba vieta, Aizsardzibas pakapes tiek pieSkirtas, balstoties uz laboratorija veiktajam parbaudém, kas var neatbilst darba vietas fakliskajiem nosacjumiem. Tade| atbildibu par noteiktu cimdu
izmantosanu mérkim lietot 2o

Izmantosanas mérs, lietosanas nozare un nsku

Cimdi ir paredzeti tikai universalam | a viegii dabas risi. Atiecas uz visiem oimdiem ar 1. ases val augstaks Kases parrausanas sodai ja pastay
fekartas rolejoso dalu zrasils fevildanas risks, cmdus w\kl nedrikst. Cim nenodrosina aizsardziou prel asiem priek metiem, piemeram, Sie cimdi nodrosina

metinagana un saskarsmé ar siltiem

Jautajumu un par %o cimdu 5 ladzy, Vominer pie orea drodae. Specialsta, pegadatia vi razotaia

Tirigana un kopsana

Kopsanu ieteicams veik ar tirdznieciba pieejamajiem tifsanas lidzekjiem (piem., sukam tirisanas dranam utt). Lai veiktu mazgasanu vai kimisko tirisanu, nepiecie$ams sazinaties ar
apstiprinatu profesionalo uznemumu. RaZotajs neuznemas atbildibu par produkta ipasibu izmainam. Pims atkartotas lietosanas japarbauda cimdu stavoklis. Tas pats attiecas uz aizsardzibas
efektu saskana ar noraditajiem veikispéjas fimeniem. Novértéjums atbilstos ieprieks minetajam aizsardzibas klasem atiecas uz nelietotu cimdu parbaudem, savukart, lai rezultatus piemerotu
cimdiem, kam ir veikta kopsana, attiecigas parbaudes javeic atkartoti.

lepakosana, glab&Sana un utilizacija

Preci piegada atseviska tirdzniecibas iepakojumé no parstradajama kartona. Mazaka iepakojuma vieniba atrodas polietiiéna maisinos vai lidziga apkartgjai vide nekaitiga iepakojuma. Cimdus
Jauzglaba pareizi, L., kastés un sausas telpas. AizsardzIbas IpaSibu izmainas var izraisit aréji apstakl, piemeram, mitrums, temperatdras izmainas, gaisma, ka arf dabigas materialu izmainas
noteikta laika intervala. Precizu deriguma terminu nav iespéjams noteikt, jo tas ir atarigs no nodiluma pakpes, lietosanas un izmantosanas nozares. Utllizaciia atb. vietéjiem noteikumie.
Materiala sastavs/ produkts sastév no

ada, dabiska krasa

Veselibas apdraudsiums

abilsios: mérkim, iriespejamas alergiskas reakcljas uz cimdu Mergisku ? litosanu un
Komeunies o Bt
Raotéja uznmuma nosaukums un adrese Par parauau parbaud o ofas estade: -
HELMUT FELDTMANN GmbH MIRTA KONTROL d. '
ZunftstraBie 28 Javorinska 3 LV
D-21244 Buchholz/Nordheide HR-10040 Zagreb - Dubrava
www feldtmann.de Sortifikacijas iostades Nr.: 2474

rance evel 1o

For queshens orwan h doubtabon 1 Fange of e fo (hese loves,contactthe cormpany safety offcer, supplleror maTufacteer

Cleaning and care

Treatment with ordinary commercially available cleaning products is recommended (such as brushes, polishing cloths, etc.). Washing or chemical cieaning requires prior consultation with a

recognized specat company. The manufacturor accepts no liabilty forchanges in the products ropertes. Befro rause o goves musl avays be checkad toensure they are iniact The

same applies to the protective effect according specified performance levels. Evaluation with the aforementioned performance levels is based on tests of unused gloves. Transfer of the
sults to gloves after care treatment requires apprcpna'e “esing.

wx&a@

Packaging, storage and disposal
Thi e i delveren s siancaroed selos packaging mede of moycisbio cabosrd. The smalest parkeping unk i ocsiad n PE bege or imler enviturmantaly fiendly anclosures, Tha
gloves must be properly stored, i.e. boxed and in dry rooms. Influences such as humidity, temperature, light and natural material changes during may change the product's
Brteclon properies. No expration dat oan b Indoated, bocause i would depend o1 the Gearos of wear and vse, and on the apicaton. Disgess o e product according to local
regulations.
Material composition | the product consists of
Leather, non coloured

Health rest
During pmpev ot withthe product, allrgi reactions may arise to oﬂmpunenls o the glove. I allrgc reactons occur, stop using e gloves and seek medical atiention.

Name and address of manufacturer si
HELMUT FELDTMANN GmbH T Ko
Zunftstratie 28 davornska 3
D:21244 Buchholz n dor Nordhoide 40 Zagreh - Dubrava EN
www feldtmann.d Noties bodyro.
Informacie pr q (UE) 20161425, aneks I, punkt 1.4 (zapis w Dzienniku

Art. 0264 -V 53
SO, kategoria 2
Rozmiary: 10,5

Prosimy o staranne zapoznanie sie z niniejszymi informacjami przed uzyciem! Przy przekazywaniu Srodkéw ochrony indywidualnej ($O) sa Paristwo zobowigzani dolaczyé te informacje dia
ytkoumita b przskaza o obiocy. W tym ol nkxicladis tytkownika s byt w sposs risopranicaony povelans | pbiatna 2 siony v oldimarn. e
Oznaczenia na

To rekemion 2 cartyloman ko drodek cehvony Indyulduaing) (801). Znak CE wskazuje, 2e ten produkt speinia wymogi rozporzadzenia (UE) 2016/425. Deklaracja
C€ ostepna jest na stron

EE Nalezy wz\qc pod uwage informacje &I = Data produkji - patrz etykieta CE na rekawice
producenta!
Obiaénienie i numery norm, ktérych wymogi sa speiniane przez

Zapis nom: Denk Usadwy Uni Euope e DOstgonost Sy Verlag GbH, 10767 Borl. winw bauth do.
EN 420:2003+A1:2009 Rekawice ochronne — Wymogl ogéine | techniki estowe dla rekewlc
EN 388:2016 Rekawice chroniace przed 6 na Scieranie, na przeciecie, na dalsze rozdzieranie i przekiucie)
osiagnat co najmniej stopieri mocy 1 lub stopien mocy A dia badania wytrzymalosci na przeciecie o, wed!ug EN ISO 13997:1999.
Wytrzymalost na Scieranie: Liczba obrotow, ktére sa potrzebne, aby przetrzet rekawice testowa. Wytrzymalos¢ na przecigcie: Liczba cykli testowych, przy
ey przy il preckosciprzednio badania zostao reeciely. S dalszogo fozdzioania: Sl Kra e polrzebna do dalszego ozdarcia nadcielego
rzedmiotu badani
i presiducia: Sia, kcra jost konieczna do przeklucia przedmiotu bad
[Kiyteriatestowe | Ocena |

przy uzyciu standardowe] koricowki testowe]
0264-V53 | |Test

i
‘Odpomosé na Scieranie 0-4 Odpomos¢ na Scieranie (liczb: li $ ) 100
&5 8= 0dpomo {fest Coupe) 0-5 =Odpomoiéna procigo (ndsks) - et Covp |1
‘Odpornos$é na rozrywanie g - : rozrywani
A-F

3|

Odpornosé na przedziurawienie

o ) 20

PSRN

na przecicie (TDM) wg EN

E = Odpom
1SO 13997:1999

est A
Wylrzymalodé na przecigcie wediug EN 1SO
39071680 () oo ? 2

Im wyzsza est iczba, tymlepszy jest wynik testu. X oznacza ,nisbadane. P oznacza wynik pozytywny"

EN 407:2004 Rek iace p
Kryteria testowe Ocena | g264-v53 | [Test Onacasnie X zamiast faby aznacas, 2o
@ A= O () ] Odpomosé ogniowa: Czas palenia (s) rekawice nie s przeznaczone
Cepbloniioue ) 1 Zactostwarta, Hore oo i
ABCDEF Iepm jne 0.4 2 Cieplo kontakiowe (°C) tescie.
o X gas osiagniecia wartosci progowe] | 215 =215 215 > b o mai
o - 5 = poziom skutecznosci 1 lub 2
- Drobne rozpryskd g Cieplo o) mnik >4 o odpomosal ogniowsi, o nie wolno
Stoploneso melaly bed rzenikania ciopla HTI (¢ naraza ich na kontakt z otwartym ogriern.
F = Duia ok pyreso e X Gielopromienioania:pranoszare | 25 e
- S T T mozna
Drobne rozowKTloponego et | 5 =15 =35 od stobie cadiate-pociomy skutecznosel
= = odnosza sie rekawicy - wraz.
Duza ot phymnego et —pye |30 @ 1202w 2o weryskim! warstwam
EN 12477:2001+A1:2005 Ochronne rekawice spawalnicze
Te rekawice sa wykonywane w wersjach A oraz B. Obydwie wersje musza by¢ testowane na speinienie ponizszych kryleriow i w zaleznosci od wersii spefnia¢ minimalne wymagania
Krytoria testowe | Testwg__ [Poriom 0264V S §
normy CE hvymagai Po przeisciu testw rekawice nalezy oznakowaé numerem normy i literowym oznaczeniem
¥ [minimatnych wersji. Nalezy réwniez dodac piklogramy oznaczajace zagrozenia termiczne i mechaniczne
Al B A
Cpornos na Saieranis | TN T 3 WAZNE UWAGL Obecni rie isinije znomalzowana procecura lestowania materialéw ria
rekawice na_przenikalnos¢ promieniowania UV. Jednakze juz teraz ochronne rekawice
Odpornosé na EN 388 A 1 e ey
i na N T " Podczas sp /ego nie da sig odizolowat wszystkich czesci przewodzacych nspecie
rmzwarie 00 bezposredniego kontakiu. Rekawice ochronne przeznaczone do spawania
O;’W e, o < T T Rekawice nie zapewniaja ochrony przed porazeniem spowodowanym przez wadine
ipornosc na 2 urzadzenia lub zetknigcie z elementami pod napieciem. Mokre, brudne lub przepocone
uraniene TR — < rekawice maja mniejszy opor elekiryczny, co zwigksza ryzyko porazenia.
Cieplo kontakiowe EN 407 [ 1
Cieplo konwekcyjne EN 407 20 2
Drobne rozpryski EN407 E ) 4
stopionego metalu
Kuglarstwo EN420 s ]
Wskazéwki ogéine
Ta informacja dla uzytkownika ma shizy¢ jako pomoc przy wyborze srodkéw ochrony przy czym test dostarczaja danych ale nie moga ocenié
rzeczywistych warunkow w miejscu pracy. Stoprie efeklywnosci opieraia sig na wynikach testow Kidre nie musza Kiualnych warunkow na stanowisku pracy.
Dlatego w zakresie odpowiedzialnosci uzytkownika, a nie ki
Przsanacaento, zakies sasiosowan i oans nzka
Ta rekawi wylacznie do 2lekkim ryzykiem Dotyczy rekawic poziomu odpornosc na razerwanie rownym 1
Iub wyzseym. Jete trief 1vk woltgniec preez coracalaco sk c2eéol maszyry, e wolno nosi ekauic. Rekavice daja dodslkowa ochrone podczas kontaklu z goracymi przedmiotai  przy
Spawaniu zgodnie z wymienionymi wyzej wymaganiami minimalnymi. W razie pytan | racat sig do eksperta ds
bezpieczenstwa, dostawcy lub producenta.
Cays: el

Cayszezenie i pieleanacia

Rekomendowana jest pielegnacia przy uzyciu standardowych $rodkéw czyszczacych (np. szczotk, Sciereczki do czyszczenia itp.). Mycie lub czyszczenie chemiczne wymaga wezesniejszego

doradztwa ze strony autoryzowanego specjalisty. Producent nie odpowiada za zmiany wiasciwosci. Przed ponownym zastosowaniem nalezy skontrolowat rekawice pod wzgledem braku
odzeri. To samo dotyczy efektu ochronnego zgodnie z okreslonymi poziomami wydajnosci. Ocena z nizej podanymi stopiami wiasciwosci uzytkowych oparta jest na badaniach

nieuzywanych rekawi, przenoszenie wynikow na rekawice po pielegnaci wymaga przeprowadzenia odpowiednich estow. 1y ¢ B 52 1

Pakowanie, przechowywanie i usuwanie jako odpad

Ten artykul jest dostarczany w jednolitym opakowaniu sprzedazowym z kartonu nadajcego sie do recyklingu. Najmniejsza jednostka opakowaniowa znajduje sie w woreczkach PE lub

podobnych opakowaniach przyjaznych dia $rodowiska. Rekawice muszq byé prawidiowo przechowywane, tzn. w kartonach w suchych pomieszczeniach. Wplywy takie jak wilgo, temperatura,

Swiatio | naturaine zmiany tworzywa w danym okresie moga spowodowaé zmiane wiasciwosci ochronnych. Nie mozna okreslic daty utraty wlasciwosci uzytkowych, poniewaz zalezy ona od

stopnia zuzycia| zakresu zastosowania. Usuwanie jako odpad zgodnie z regulacjami lokalnyr.

Skiad mat rmmlgmauk«smaaa sieze

skorzany, naturs
Ryzyko dia xawma
Przy prawidiowe] pracy z produktem moze dojét do reakcji alergicznych spowodowanych elementami rekawicy. Jesli wystapia reakce als . rekomenduje sie,
rekawicy oraz skonsultowac sie  lekarzem.
Nazwisko i adres producenta Jednostka notyfikowana, kt i e testow prototypéw:
HELMUT FELDTMANN GmbH MIRTA KONTROL d.0.0.

Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Nr Jednostka notyfikowana: 2474




Informace vyrobee podie nafizer

(EU) 2016/425, piloha II, oddil 1.4

Vyr. 0264 - V 53
PSA kategorie 2
Rozsah: 10,5

uim s prosim petive precéte lo nformace! Ml povinnost o iformace pro uivalele plait, rosp o vydal pfjemc ph predéni osobniho cchramného vybavent (00P). Za timto
Ghoiom s tyto informace pro uZivatele neomezens rozmnoZovat a stahovat na www. feldim:
Znaéky na rukavicich

Tylo rukavice jsou certifikovany jako Osobni ochranné vybaveni (OOP). Znatka CE ukazue, Ze tento virobek spifuje pozadavky nafizent (EU) 2016/425.
C€ proniaseni o shodé naleznete
&I = Datum viroby viz Stek CE na ukavice

Misto zodpovédné za normy: Uredni list Evropské Unie. K dispozici v Beuth Verlag GmbH, 10787 Beriin. www.beuth de.
EN 420:2003+A1:2009 Ochranné rukavice — Vseobecné pozadavky a zkusebni metody pro rukavice

EN 388:2016 Ochranné rukavice proti mechanickym rizikiim musi alespofi pro jednu z viastnosti (odolnost proti od&ru, rozfiznuti, dalsimu roztrzeni a propichnuti) dosahovat miniméiné
vykonnastniho stupné A pro zkousku odolnosti proti rozfiznuti TOM podie EN ISO 13997:1999.
Gulknon| ot o ot otbek, e zspotibl pro prodlen lestovac ukasion,Cdnost prol pefzrat: Pt st o, p arfch o

[T&] = musi byt docrzeny informace vjroboels

{estovany vacrok pf Konstanini el profiznyl, Odolnostprf prozent, S, Kierd jo zapotcbpro daki rozteni tesiovancho vzorku
Gaoinost prot propichnu: S, Keré 1 £apotfeb, aby oyl t6stovan vzorek ropichn porhoc! standarcizovan testovac $pEy.
[ 0262-V53 || Zkouska T 7 3 T
2 odéru (potet cykld odéru) 100 00 000 | 8000 | -
1 profiznuti (index) Coup Test 1 & .0 100 [200
L) = odolnost proti protrZenf (N) 0 50 -
dolnost proti propichnutl (N) 0 | 60 00 | 150 | -
X kouska Al B [ETF
E = odolnost pro rozfiznuti EN 1SO 13997:1899 (N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30

im lepsi vysledek zkousky. X znamena .nezkouseno". P znamena ,vyhovuje"
EN 407:2004 Ochranné rukavice proti tepelnym rizikiim

Kitéria zkousky [Hodnoceni| 0264V 53 Zkouska Symbol X" misto Eisla znamend, ze
0-4 1 Doba domrwam plamenem (s) < se tyka tato zkouska.
5 Doba dohofivani zhnutim (5)
ABCDER 0 2 Rontaiint togo (0) &l VAROVANI: Jestiize stupefi odolnost
0.4 Prahovs doba (6] rukavic u chovani pAi horeni ma hodnotu 1
; = Malé rozstiknute 3 Konvekcat topl: Index prosipu BN Teb0 2, nesmy o ukavice pfjitdo
Lostioe oddavonchokow o4 topia L) G icowrstwien kv o jefichz ednotlvé
- Yelka mnoss o < Radatn (v o Florcn EREE e e ety
roztaveného kovu - e e Gasis ¢ odolnosii vztahuii na celou rukavici véens
rortaveného kovu - pote kapek vech vrstev.
Velké mnozsivi roziaveného kova— | 30 60 130200
roztavené zelezo (g

EN 12477:2001+A1:2005 Rukavice pro svifeée
Tyto ochranné rukavice se rozdeluji na provedeni A a B. Obé provedeni musi byt vyzkousena s ohledem na nasleduici kritéria a podie daného provedeni musi dosahnout piisiusné minimaini
irowné viastnosti

teria zkousky Pritfung Mindest- 0264V 53
emib  [Pri i V pripads uspssné zkousky se musi rukavice oznatit &islem normy a pismenem prislusného
B A proveden. Dale je nutné uvést piktogramy oznaduiici tepelné a mechanické ohrozen
| oros prot odets ENas 7 | 1 DULEZITA : V' sousasné dob neni ZkuSebni postup pro uréeni
odolnost proti profiznuti | EN3SS | 1| 1 1 u i postup pro urcent
dolrstpron profzn T T AR VS R A Akt
proicgent NI 7 tak, aby obvykle nepropoustély UV zaen
Propichni | EN 388 3 S piipravky na svafovani elektrickym oblouke neni mozné chranit vechny dily s napétim po
Chovant o herort N 07 N svafovani proti piimému kontaktu, Ktery vyplyva  podminek provozu. Pokud jsou rukavice
oniakd P‘ p N 107 1 ‘svafovani elektrickjm umoukem Tyto rukavice neposkytuji ochranu proti tderu
K"" kg“,e"‘: o7 elekirickym proudem zpsobenym vadnym zafizenim nebo kontaktem s dily pod napétim.
°'|“’e i teplo EN 407 2 Mokré, znedisténé nebo propocené ukaics ‘maji mensi elekiricky odpor, coz zvysule riziko
Malé rozsifoute Sastice | EN407 4 Gdoru sextckim proudem
BN | 1| 4 ]

Vseobecné informace

Tyto informace pro uzivatele jsou uréeny jako pomiicka pii vybéru Vadeho ochranného vybaveni, pficem? laboratorni testy nabizi pomiicku pro vibér, nejsou viak schopné posoudit skutecné
podminky na pracovisti. Vykonnostni stupné se zakladaji na vysledcich laboratomich zkouek, které ne bezpodminecné odrazi aktuini podminky na pracovisti. Proto je zcela v zodpovédnosti
uzivatele a nikoli vyrobce, aby ovafil vhodnost urGité rukavice pro plénovanou oblast pouZit.

Ugel pouziti, oblast rizika

Tyto rukavice jsou vhodné vyhradné pro univerzalni oblasti pouiti s mimymi mechanickymi riziky. Pro vSechny rukavice s pevnosti v natrZen stupné 1 nebo vySsi plati: Pokud hrozi nebezpeti
viazeni otéejicimi se dily zafizeni, nesmi se pouzivat zadné rukavice. Neposkyluje ochranu proti ostrym predmétim, napf. injeknim jehldm. Tyto rukavice nabizef dodatecnou ochranu pfi
Kontaktu s teplymi predméty a pfi svafovni pode vyse uvedenych trovni viastnosti,

V pripads dotazd a nejasnosti v ohledu na oblast pouzit téchto rukavic kontaktujte provozni osobu zodpovédnou za bezpetnost préce, dodavatele nebo vjrobee.

Cisténi a pece

O rukavice se doporuguje pecovat pomoci béznych Sisticich pipravki (napf. kartace, hadry, atd.). Myti nebo chemické isténi vyZaduje predchozi konzultaci s uznavanou odbornou firmou. Za
zménu viastnosti zde vyrobce neprebird zadnou zéruku. Pred opétovnym pouZitim je nutné zkontrolovat, zda jsou rukavice neporusené. Toté? plati pro ochranny Geinek podie stanovenjch
rovni vjkonnosti. Ohodnoceni nize uvedenymi vjkonnastnimi stupni je zalozeno na zkouskéch nepouZitych rukavic, preneseni vysledki na rukavice po provedeni péce vyZaduje provedeni
pislusnjch zkousek.

WEXBRR

Baleni, skladovéni a likvidace

Tento vyrobek je dodavan v jednotném prodejnim balent z recyklovatelného lepenkového kartonu. Vzdy nejmensi obalova jednotka se nachézi v PE satcich nebo podobnjch ekologickych

obalech. Rukavice musi byt odborna skladovany, f. v Kart suchych prostorech. Vivy jako virkost, teplota, svblo 2 aké pifocni zmény malerily za url obdobl mohou mit za

nésledek zménu ochrannych viastnosti. Dobu maximani pouzitelnosti nelze uvest, eliko? ta zavisi na stupni opotfeben, pouziti a oblasti pouZiti. Likvidace podie mistnich ustanoven.

Materislové slozeni/ virobek sestava z
kuze, prirozena barva

Zdravotni rizika
Pri bézne praci s vjrobkem miiZe dojit k alergickym reakeim z béznjch sousdsti rukavice. Pokud by se alergické reakce projevily, doporuéuie se tylo rukavice prozatim nepouzivat a vyhledat
Iékarskou pomoc.

Nézev a adresa vyrobce znamujici subjekt, ktery j v i iho vzorku:
HELWUT FELDTHANN Gmbk MIRTA KONTROL d.
Zunftstral Javorinska 3
D-21244 BunhholﬂNurﬂhelde HR-10040 Zagreb - Dubrava
www.feldtmann.d Oznamujici subjekt : 2474
Ccz
Information fran tillverkaren enligt frordning (EU) 2016/425, Bilaga I, Avsnitt 1.4 (Referens | tidning).

Las igenom noga fore anvéindning! Du &r skyldig att bifoga denna anvandarinformation vid dverlatelse av personlig skyddsutrustning (PSA) eller pa annat sétt 6vertémna den til mottagaren. Fér
et Al i snindarirdomnlionan koparss o s e fin i folmann o | obegeinssd usclaing.
Marke 4 handskarna

c € = Dessa handskar ar personiig (PSA).
s pa

visar att denna produkt uppfyller kraven i férordning (EU) 2016/425.

[ . tllverkarens information ska beaktas! & - Tilverkningsdatum se CE-etiketten i handskar

Eorklaringar och nummer pé standarder vars krav handskarna uppfyler

Referens for tidning. Ges ut av Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. wiw. beuth.de.
EN 420:2003+A1:2009 Skyddshandskar - Allmanna krav och testmetoder for handskar
EN 388:2016 Skyddshandskar mot mekaniska risker méste uppna minst kravniva 1 eller kravniva A for minst en av o i i rivhalfasthet
och punktenngsmuts'and) | scibestindghatstosiet TOM onkgt EN 150 13657:1900,

Nelringabes ntal varv som kravs for ska notas sonder. ot eyl med koratont hastighe som b o

att skira pa \estigremalet Rivhalasthet: Kraften som kidve [o alforséta iva upp det skuma testioremale
B erhaiing: aton Som ravs 1of a GenomborTa letioramalet med on slarardiaerad pro

[Testitterier | Bedémning [0264-Y53 |
d=  [A=Nomingsbestndghet | 7

B = Skarbestandighet (Coupe-testet]
Rivhalfasthet

0
[] 0
ABcDE D= Puderigsmond 0
FE= SkamesiEhdahe (TOWy et n

EN IS0 130971968

R
x [nfa]

lu hogre siffra, desto bttre testresultat. X betyder “inte testad". P betyder "godkénd”
EN 407:2004 Skyddshandskar mot termiska risker

T B S| [T T kningen X" stalet for en sifra
A- Bra 0-4 3 Brannid (5) =0 innbér ints & avsedda
o4 : Cion oy = 6r en anvéincning, som omfattas av
ABCDEF Konvekilv 2 Konlakivarme (C) 00 deta test.
. T
0t _ réskoltd (s) VARNING: Handskar som uppfyller
- Kon kravniva 1 eler 2 for brandegenskaper
S i ERIRNCER e e
- lagor.
Stor méngd fiytande X ) For handskar med flera skikt, dar
tall 0.4 Sma Stnk av small metall— antal Ej =5 % e i,
giller kraunivaema enbart or hela
Shormargd Ty el fyaree | W@ 00 e et
EN 1247
Dessa skyddshandskar indelas | uforandena A och B. Bada ulférandena méste testas | ljande krierier och uppna miniminivaema fGr sit ufrande.
Testkritorior Testenligt eV O testet iarats ska handskama mérkas ve normens nummer och bokstaven for utrande. Vidare ska
CE-norm s symbolerna for termiska rsker och mekaniska risker anges.
3
Neiningsbestandighet V38 2 VIKTIGA Det finns for narvarande inget normeral provningsforfarande o
arbestandighet EN 388 1 av V-sidining for umera tilverkas 4nda skyddshandskar for
EN 388 svelsare s at de | vaniiga fal ine slapper igenom nagon UV-straning.
EN 358 Med fusbage-svetsanordningar ar det inte majlgt att skydda alla svetsspanningsforande delar mot
EN a0 drftbetingad direktkontaki. Om handskama r avsedda fr jusbage-svetsning: Dessa handskar skyddar
Ex 07 inte mot sirbmstatar som orsakas av defekt ulrusining elle berbring av spanningsforande delar. Vata,
e smulsiga eller genomsvetiga handskar har ot minskat elekiskt motsténd, viket okar risken f6r
Sma stank av smalt EN 407 stromsiotar
BNa | 1| 4 )
Allm
Denna amandarinformation ar avsedd som en hilp vid valet av . dven om de inte anpassats tl den faktiska arbetsplatsens krav.

Kravnivaema bygger pa resuitaten av laboratorietesterna, som inte nédvandigtvis élevspeg\av e et v pa arbetsplatsen. Det &r darfor det r anvéndarens och inte tllverkarens
ansar at testa en vis handske fordet avsedda anvanchingsonradet

Anviind

Donna handeko i endast avsodd 62 arwandmng inom allménna verksamheter som & férenade med littare risker. Allirgnev kehtib kdigile kinnastele, mille edasirebenemisjoud on aste 1 voi
kérgem: Kui oht pdrlevate . ei tohi kindaid kanda. Inget skydd mot vassa féremal, tl exempel injektionsnalar. Handsken ger extra skydd vid kontakt med
varma foremél och vid svetsning enligt ovannamnda kiterier.

Om du har fragor kring anvéndningsomradena for dessa handskar kan du vanda dig till fretagets sékerhetsansvariga, leverantdren eller tllverkaren.

Rengéring och skitsel

Vi rekommenderar att du anvéinder vanliga rengdringsprodukter (il exempel borstar, trasor m. f.). For tvatt eller kemisk rengdring kréivs det att du forst kontaktar en fackhandel for radgivning.
Tilverkaren tar inget ansvar for uppkomna forandringar. Kontrollera att handskama & hela fore varje anvandningstilfélle. Sama kehtib Kaitsva toime kohta vastavalt kindlaksmasratud
toimivustasemetele. Bedomningen med dessa kravnivaer bygger pa testning av oanvanda handskar, varfor fomyad testning maste goras efter en rengdring for att garantera samma resuta.

WABRR

Pakend, hoidmine ja jadtmeiitius
Toodo ismakso Ohtstahas mgipsands, mileks on tusskasutala pappkarp. Vikssiman Bk on pekdud V6i samastesse

Gamintojo i i ES direkiyvos 2016/425 Il priedo 1.4 skyriy (Nuoroda | Europos Sajungos Oficalu leidin).
Art. 0264-V 53
2 kategorijos asmeninés apsaugos priemonés
Dydziai: 10,5
Priek atudodarl abkitl porskstykd! Pariuodan ssmerines spasugos priemones Kiam raulotiul tlp pat prveiote partuot ¥ s okl skit inormards, Tam tishi gam be
piojim ot ot skl o, g issun St B sveaings winkfldimoan

c Sios pirstinés yra sem(kuolos kaip asmeninés apsaugos priemonés. CE Zenklas rodo, kad Sis produktas atitinka ES direktyvos 2016/425 reikalavimus. Atitikties
deklarac

& = Pagaminimo data 2. ant CE Zenklo, esantio ant pirstinés

indarty, kuriy reikalavimus atitinka pirstin

Standarto ruorodos: Eumpus Sungos Ofialuss odinys. Galma ubssaky & leidyklos Beuth Verag GmbH: 10767 Berl. wwnv.beuith do

EN Annug s pirstinés — bendrieji reikalavimai i pirstiniy tikrinimo metodai

EN 388:2016 Apsauginés és nuo mechaniniy pavojy turi bti bent 1 nasumo lygio charakteristiky (del nusitrynimo, atsparumo pjovimams ir pradarimams, plysiy didejimo) arba A
nasumo lygio charakteristiky pagal atsparumo plySimui patikrinima pagal EN ISO 13997:1999.

Atsparumas nusitrynimui: apsisukimy skaicius, kurio reikia, siekiant kiaurai pratrinti testuojamapirstine. Atsparumas pjovimarns: testavimo cikly skaicius, kurio

tinai pjaustoma pastoviu greiciu, Plesim jéga, kurios reikia, norint perplésti kontroling pirsting
BB 500 e, KLros 16K HanT. BraGurs Konyothe pirsing Sanbarinls b pere @ prsine

Tkrfnlimo krfterlfar s 1 3 L3 5
Atsparumas nusitrynimu 0-4 {Sparuiiias STy rimul (Tyaimo Judesi N
wnnimas) i 0-5 1 a8 FovimarTS MOk, 06T e o | o
( ; atinimes i i G de
= T T ik apanamas pi 12 |25 50 100 | 200
ABCDE _E_stauﬂu’g 04 & 10 [ 25 | 50 7
paumas plySimU pagal ENSO AP X 20 | 60 | 100 150
13997: A B c E F
Isparurias plySimul pagal EN IS0
Ledg s > s [ m

Kuo didsris skaicius, uo gresris patinimo rozuletas. X e nepaticinta’
P reitkia .p:

EN 407:2004 Auurgclmrll prel termisku iedarbibu

ABCDEF

Simbols *X" cipara vieta nozimé, ka

cimdi nav piemeroti lietosanas veidiem,

kuri nav mineti un apstiprinati Saja
aude.

Degsanas Tpatnibas: Degsanas
(s)

laiks
laiks (s)
Seakares s 0
ertiba (5)

BRIDINAJUMS. Ja cimdiem ir
degsanas ipatnibu 1. vai 2.
aizsardzibas pakape , tad tie nedrikst
ookt saskarsor st hesm
Vairaku slanu cimdu gad

laqus ol o cia vor aldal, speka

Kenvekﬂva\s situms: Siluma
HTI(5)
S(armuma Siims: Stum pareja s

F = Liels daudzums
Kidra metal

e it asarichos patane
Liels daudzums Skidra metala — 30 60 120 200 atieces uz vieu cimdu, '“ka‘w' visus

slanus.

3Skidra dzelzs ()

EN 12477:2001+A1:2005 Metintiju aizsargcimd
Aizsargamdi tik ledali A un B katogori. Abas kalegcn]as japarbauda pec Sadiem kritérijem, un cimdiem jauzrada minimalas veiktspéjas pakape, kas atbilst attiecigajai kategorijai

Prifiungskritcrien Parbaude Minimalas | 0264~V
saskaniar beiktspiias | 53 Ja parbaude iztursta, cimdi jamarke ar standarta numuru un kategorjas burtu. Papildus japievieno
b Dakin termiska un mehaniska apdraudejuma piktogrammas.
standarts | A | B A . A
SVARIGAS NORADES: paslak nepastav standarlizéta parbaudes metode, ka parbaudit cimdu
m
R L L L e e aind oo i ot o o sl oo
! cauri UV starus.
ot — Stradajot ar loka metinaSanas iericem, veicama darba dé| nav iespéjams pasargat no tiesa kontakta
[Prad, X 9: EN35s visas detalas, kas parvada metin: s spriegumu. Ja cimdi paredzéti loka metinasanai: Sie cimdi
ra s“a”"“’,' “ab 07 nepasarga no elektrosoka, ko rada bojatas ierices vai pieskarsanas detalam, kas parvada spriegumu.
cgsanas lpainibas L Cimdiem, kas ir mitr, nefif vai piesGkuSies ar sviedriem, samazinas elekiriska pretestiba, kas savukart
i aliclina elekiroSoka risku
onveKivais situms EN 407 P
ikas izkususa metala EN407 4
Slakatas
Ranky mikiumas Naw | 11 3 ]

Bendro pobadzio pastabos

Naudotojui skirta informacija yra skirta padéti jums tinkamai iSsirinkti apsaugines priemones, laboratoriniai tyrimai suteikia galimybe pasirinkli tiksiiau, taciau nepakeitia pirStiniy charakteristiky
{vertinimo konkreciomis aplinkybémis. Nasumo lygiai yra pagristi atiikiais laboratoriniais tyrimais, kurie nebatinai atitinka konkretios darbo vietos salygas. Todél ne gamintojas, o naudotojas
privalo patikrinti $io produkto naudommo tinkamum' konkreciomis s'lygomis.

Paskirtis, naudojimas ir rizikos imas
Tlos pitins yra skios ik weinems darbams, sususiems su nedidele mechariniy pavoly izka. Visoms 1 kasés pyimo égos pirinéms galija nucstata: eigu kyla raukimo pavojus el

basiukantiy mebings delly. rSios mii .. Pidtines netikla spselugos us st ook, iz, Hpodeminilyadsty. Si dmd nocrofin pepl slzsad metnakand un
atbilstigi etajiem veikispéjas pakapes raditajiem. Jei turite lausimy dél Siy pirtiniy tinkamo naudojimo, kreipkités | monés saugos kontrolieriy, tiekéja

ar gamm(oﬁ,
Valymas ir priezidra

Rekomenduojama prieidrai naudoti jprastas priemones (pvz., Sepetélius, Sluostes ir pan.). Prie skalbiant ar valant cheminiy bidu reikia pasitarti su kvalifikuotu specialistu. Gamintojas negali
prisiimii atsakomybés dél charakteristiky pakitimo. Pries naudojant pirstines visada rekia patikrinti, ar jos nepazeistos. Tas pats pasakylina ir apie apsauginj poveiki pagal nustatytus veikimo
Iygius. Nasumo lygio jvertinimas buvo atliktas su nenaudotomis pirstinémis, tode pirstines naudojant pakartotinai gali reiketi atiikti papildomus ju tinkamumo patikrinimus.

WX B R

Pakavimas, laikymas ir ut
5 oroduitas yra prisiatomas vienodpse pakuolése, pagamintose i perdbamo karlono. Maziausia pekuotés dali yra maiSeliuose arba

pakuotése. Pirstines reikia laikyti tinkama, t. y., kartoninése dézutése sausoje patalpoje. Tokie faktoriai kaip drégme, temperatira, Sviesa bei nataralis medziagos kaé\al bégant laikui gali
st pre iy apsauginil choraklersiiy pasikelimo. GaoImo pabaigos datos rustay egaime, nes il rilause s Naudojime nfeneyvumo, rudolime pabGasio bo yakios Srites
Utilizuokite laikydamiesi vietiniy reikalavimy.

oda, natoalos spaivos
sveikata susijusi rizika
Trkama naudants rsinens gl st aorgné ek iy
o

Pasireiskus alerginei reakcijai rekomenduojama tam kartui pirstines nusimauti, jy nebenaudoti r kreiptis

ojo pavadinimas ir adresas
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roizvajalca v skladu z Uredbo (EU) 2016/425, priloga Il, odsek 1.4 (vir v uradnem listu Evropske uni

At 0264 -V 53
0 kategoria 2
Veikost: 105

Prosimo, lebrno prebert pred uporabol Vasa doiznost. da ob predaj sabne zasCine opreme (O2A)prloilsoz. predate rejemni e iformacie 2 uporabrika. V tanamen lahko informacie za
uporabnika neomejeno inp letne
Oznake na rokavieah

c € Te rokavice so opremljene s certifikatom za osebno zaséitno opremo (OZO). Znak CE sporoca, da predmetni izdelek streza zahtevam Uredbe (EU) 2016/425.
Izj i boste nasli na i

B

Pojasnila in Stevilke standarda, katerega zahteve morajo izpolniti
Vir standarda: Uradni ist Evropske unije. NaroGilo pr: Beuth Verlag GmbH 0757 Bertin, ww bouth de

EN 420:2003+A1:2009 Zas<itne rokavice - Splosne zahteve in preizkusni postopek za rokavice

EN 388:2016 Rokavice za zaséito pred mehanskimi tveganji morajo pri vsaj eni od lastnosti (abrazija, odpornost na rezanje, raztrganje razpok in odpornost prof prebadanju) dosei najmanj
raven zmogljvosti 1 ali zmogliivost A pri preizkusu odpomosti na rezanje TOM po EN 1SO 13997:1999. Stopnja ucinkovitosti se nanasa na dian rokavic.

Odpornost proti drgnjenju: Stevilo vrtiajev, potrebnin za preckgreri tasne rokanica. Odpomostprf rozars: Steviio preskusnin cikiov, pri katerih se z

enakomemo oo prereze preizkuSanec. Sia nadajega tganja: Sia, i je potrebna 2 nadalievarje ganja zarezanega preizkusanca

upostevaite informacile proizvajalcal @ - Datum produktion glej oznako CE

Prebodna sila: Sw\s ki je potrebna za prebadanje prslzkuésncs s standardizirano preizkusno ki
WWW |
= e [Ovrednotenje | 0264 V53 | ‘A_!Tm - Odpormcet jen[u (ST6VTo Vrtjajev pri 00| 0
& 5= Ocpomostprot resans (preizkas o5 1 lpornost proi rezan] (indeks) préiZkus Coupe| 1z 5
Cou e) ila nadaljnjega frganja 10 5
oo0E e Pedliega Tgana LTS L} reBocha sa (N) 20
v :
'€ = Opomos prot rezanju (TOWy gede Preizkus AT B |
na EN FSO 13957 1999 W 9 A-F x E = Odpornost profi rezanju EN TS0 13997:1999 (N | 5 |1

Vegja vrednost pomeni boljsi preizkusni rezultat. X pomeni ,ni preizkuseno’. P pomeni
EN 407:2004 Toplotno odporne zasitne rokavice

[ Preizkusna merila___| Ovrednotenje | 0264 V53 |
Kontakina toplota 0-4

preizkus uspesno opravijen”

Oznaka X namesto Stevilke pomen, da
rokavice niso predvidene za uporabo, ki je
predmet tega preizkusa.

Preizkusna merila
Gorlivost: Cas gorenja (s):
as tlenja (s):

= Kontaktna toplota (“C]
ABCDER ;plul: onvekeiska 0-4 : Mej Ry OPOZORILO: Ce imajo rokavice stopnjo
glede gorljivosti, ne smejo priti

Sevalna toplota 0-4 X Konvekcijska toplota: Toplotni indeks zasCite 1 ali gorlji 4o p!

E- majhni nnz; n HTI (s) vstikz udpmm plamenom.

slal|ene kovine 0-4 Sevaina toplota: Prenos oplote t (s) =00__=150 Za vetplastne rokavice, pri katerin se lahko
vecje kolicine X ‘majhni brizgi staliene kovine - Stevilo 25 plasti logijo, se stopnje zasgite nanasajo

slal|ene kovine. 0-4 kapljic samo na celotno rokavico z vsemi sloji.

vetje kolicine staljene kovine - tekoge | 30 60 120 200

selezo (g)

EN 12477:2001+A1:2005 ZasGitne rokavice za varilce
Te zastitne rokavice so razdeliene v razlicico A in B. Obe razlicicije treba preskusiti po naslednjih merilih in vsaka mora doseg ustrezne minimalne stopnje uginkovitosti oglede na svojo zasnovo.

Preizkusna merila Preizkus. M.mmalm 0264 - Ce je bil preskus opravijen, je treba rokavice oznatiti s Stevilko standarda in érko izvedbe.
po Vs Poleg tega je treba navesti pikiograme za toplotne nevarnosti in mehanske nevarnosi.
Coandard | uttekoviost
cE POMEMBNI NAPOTKI: Trenutno ni standardiziranega postopka za preskus prepustnosti
UV-sevanja materialov za rokavice. Vendar pa so trenuino zastitne rokavice za varice
Gdpornost protl drgnjoniu EN 38 izdelane tako, da obicajno ne prepustajo UV-sevana.
‘Odpornost profi rezanju EN 388 Z napravami za oblotno varjenje ni mogote zasiitli vseh delov, ki prevajajo variino
Sila nadaljnjega rganja EN 388 napetost, pred neposrednim stkom med obratovanjem. Ce so rokavice namenjene za
Probodna siia EN 388 ablono varjenje: Te rokavice ne zagotaviajo zaséite pred elekricnim udarom, ki ga lahko
Gorljvost EN 407 pavarod okvaians oprema al stk 2 dol Mokrs, umszane al 2 rcjem propejane
Kontakina topiota EN 407 rokavice upor, kar povetje
EN 407
‘majhni brizgi staljene kovine | _EN 407
spretnost EN 420
Sploni napotki

Ti podalki za uporabnika pomagajo pri izbir vase zaStitne opreme, pri Gemer predstavijajo laboratoriski preizkusi smernice za izbiro, vendar ne morejo oceniti dejanskin pogojov na delovnem
mestu. Raven uinkovitosti temelj na rezultatih laboratorijskih preizkusov, ki ne odrazajo nujno trentnin razmer na elovnem mestu. Zato je uporabnik in ne proizvajalec odgovoren za to, da
preveri ustreznost dologene rokavice za predvideno uporabo,

Namen in podroéje uporabe ter ocena tveganj
Ta rokavica je primerna le za splosno podrogje uporabe z manjsimi mehanskimi tvegani. Za vse rokavice z razirZno silo stoprje 1 ali vije stopnje velja naslednje: Dokler obstaja nevamost, da bi
rokavice viteti se deli stroja poviekli noter, rokavic i dovoleno nositi. i zasCite pred osirimi predmei, npr. injekcijskimi iglami. Ta rokavica zagotavija dodatno zaSCito pri sti s toplimi predmeti
glede na zgoraj navedene stopnje

Ce imate kakrsnakol vprasanja ali nejasnost glede podrocja uporabe te rokavice, se obmite na pooblastenca za varsivo pri delu v podietju, dobavitelja ali proizvajalca.

Ciscenje in nega

Porodio e Gerie s Komerciano dosgpis s prbomaks (o, St apar ). Pred prnjes o e Gierion e ot recadns pomvelovare przraro
Coeaalitand drozbo. pr om proziaalc no prezaime nobens odgoromosi 2 moreino spremembo asinost Pred ponouno uporabo rokvicswedo proerte l i poskodorana. Enako

Vo 28 22881 ek olode i dolotene ravessEmkovoRt Ovrednotee spods navcens rani ueinkovlot ol i preik s nodporablonis rokevie pronos resulato n rokavios

Kindal tiab ok gest, st papicatia tufvas unda. WBrd neg nésias, temperstur, valus wi bomuild mtsralimatused toskd sigeriood ;ouvsu\ voivad muuta kinnaste
ol le voimalik anda, kuna see oleneb

Koostis / materjalid, millest toode koosneb
nahk, lookmalik var

Vaib esineda allergiline reaktsioon kinnaste koostisosade tottu. Allergilise reaktsiooni korral on soovitatav neid kindaid ménda aega mitte edasi kasutada ja
pidada nou arstiga.
Tootja nimi ja aadress
Tiiiibihindamise tegemise eest vastutav teavitatud asutus:
e GmbH T damise tegemise eest vastutav teavitatud asutus
MIRTA KONTROL d.0.0.
ZunftstraBe 2

Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Ser

D-21244 Buchholz/Nordheide
e isasutuse nr: 2474

‘www.feldtmann.d

ju pa zahteva izvajanje ustreznih preizkusoy
WABERR

Pakiranie, skia
T lzdelok o dostavia v enoin prodajn embalai Z kartona, ki se lahko recikira. Najmanjsa embalazna snota se nahiala v PE vrecah al podobn okol prlazni mbalazi Rokavice moraf bt
pravino skladiscene, npr. v kartonastih Skatlah in v suhih prostorih. Vplivi, kot na primer viaZnost, temperatura, svetiobne spremembe in spremembe naravnih materialov v ¢asovnem obdobju,
lahko povzrotijo spremembo zascitnin lastnosti. Datum poteka Zivlienjske dobe ni mogoce dolociti, ker je odvisna od stopnje obrabe, pogostnosti uporabe in podrogja uporabe. Pri
odstranjevanju upostevaite lokalne predpise.

Sestava materialovlizdelek je izdelan iz

usnjo, nautalismus obarvan

Zdravstveno tvegan,

Pri namenski uporabi izdelka se lafhko pojavijo alergiéne reakcie na sestavine rokavice (vsebuje naravni lateks). Ge se pojavi alergija, priporotamo, da prenehate uporabijai rokavice in
poistete zdravnisko pomog.

Naziv in naslov proizvajalca

Priglaseni organ, odgovoren za opravijanie tipskega preizkusa:
Hazivinasloy prolzvalales Priglaseni organ, odgovoren za opravijanje tipskeqa preizkusa: Sl
MIRTA KONTROL d.0.0.
B 1544 BuchholzNordheid Javorinska 3 o
e foldtmam g onetde HR-10040 Zagreb -
St.mesta, pnslo‘negl o o cortifikata: 2474



